
 چپگرد راستگرد کردن موتور تکفاز

به خاطر داشته باشید گفتیم که برای تغییر جهت   چپگرد راستگرد موتور سه فاز اگر از جلسه

چرخش در موتور های سه فاز کافی ست که جای دو فاز ورودی را تعویض نماییم تا اینکه جهت  

 .چرخش ما تغییر نماید

این موضوع صحت ندارد چرا که ما تنها یک خط فاز و نول   فازراه اندازی موتور تک اما در مورد

داریم و با تعویض جای فاز و نول هم هیچ اتفاقی درجهت چپ گرد راستگرد موتور تک فاز  

 .صورت نمیگیرد

 چیست؟  چپگرد راستگرد موتور تکفاز پس راه چاره برای

ر ما از حالت چپگرد به راستگرد  در موتور تکفاز برای اینکه جهت میدان دوار تغییر نماید و موتو

 .تغییر نماید کافیست جای سیم پیچ کمکی را عوض نماییم 

 

https://kanesh.org/left-turn-right-turn-three-phase-motor/
https://kanesh.org/starting-a-single-phase-motor/


است   u1 ی بهاز سیم پیچ کمک z1 وصل است و سر u2 از سیم پیچ کمکی به z2  یعنی اگر سر

 را به z1 حالا کافیست جای ابتدا و انتهای سیم پیچ کمکی و اصلی را تعویض کنیم و این بار سر

Z2 و سر z2 را به u1 وصل کنیم. به همین راحتی !!! 

این روش برای چپگرد راستگرد کردن موتور تکفاز های زیر صادق است و محدودیتی در نوع  

 :موتور نداریم 

 موتور فاز شکسته  •

 موتور تکفاز با خازن راه انداز  •

 موتور تکفاز با خازن دائم  •

 موتور تکفاز دو خازنه •

پس اگر خواستیم جهت چرخش را در موتور تک فاز تغییر دهیم باید جای سیم پیچ   :نکته مهم ��

کمکی را تغییر دهیم اما سوال این است اگر بخواهیم در حین کار موتور تکفاز تغییر جهت دهد  

 کنیم ؟ باید چه کار 

 مدار فرمان چپگرد راستگرد موتور تکفاز

برای چپگرد راستگرد کردن موتور تکفاز در حین کار ما باید از دو کنتاکتور استفاده نماییم که 

 یکی وظیفه جهت چرخش راست را برعهده بگیرد و دیگری جهت چرخش چپ 

ریم و پیشنهاد ما این است  در مورد نقشه مدار فرمان تفاوتی با چپگرد راستگرد موتور سه فاز ندا

 از  18که حتما جلسه 

 .را مشاهده کنید تا با جزئیات این مدار آشنا شوید دوره مدار فرمان کانش

https://kanesh.org/control-circuit-training/


 

تحریک شده و تیغه های قدرت   k1 در مدار زیر بوبین s1 اما به صورت خلاصه با زدن شستی

 k2 تحریک شده و تیغه های کنتاکتور k2 بوبین s2 بسته می شود و با زدن شستی  k1 کنتاکتور

 .بسته میشود

ل استفاده کرده ایم و همچنین تیغه های بسته  در اینجا برای حفاظت بیشتر از استپ استارت دوب 

 .هر کنتاکتور را سر راه دیگری قرار داده ایم 

 !!! خب این از بحث مدار فرمان

 اما بریم سراغ بحث اصلی داستان یعنی مدار قدرت چپگرد راستگرد موتور تکفاز

 مدار قدرت چپگرد راستگرد موتور تک فاز 

 ه شده است در مدار قدرت از دو کنتاکتور استفاد



وصل می شود و   u2 و نول همواره به u1 این را همواره به یاد داشته باشید که فاز همواره به

 .کافیست که ما جای فاز و نول ورودی به سیم پیچ کمکی را تغییر بدهیم 

 در مرحله اول )راستگرد( 

 U1,Z1 <فاز

 U2,Z2 <نول

 در مرحله دوم )چپگرد( 

 U1,Z2 < فاز

 U2,Z1 <نول

 

پس ما با استفاده از دو کنتاکتور توانستیم بدون دخالت دست سربندی موتور تکفاز را تغییر  

 .دهیم و سیم پیچ کمکی را سر وته نماییم 



رد کردن موتور تکفاز این نکته را دقت نمایید در صورتی که  برای چپگرد و راستگ :نکته مهم 

ت چرخش یک تاخیر ایجاد شود که  باشد باید قبل از تغییر جه  کلید گریز از مرکز موتور دارای

 .کلید بسته شود که این تاخیر می تواند دستی باشد یا توسط تایمر کنترل شود

 :جمع بندی 

در این جلسه راجع به چپگرد راستگرد موتور تکفاز با هم دیگر صحبت کردیم و فهمیدیم که اگر  

جهت گردش موتور تک  در سربندی موتور تکفاز جای سیم پیچ کمکی تغییر کند و سروته شود 

فاز تغییر خواهد کرد و با استفاده از دو عدد کنتاکتور توانسیم مدار فرمان و قدرت این جلسه را  

 .طراحی نماییم 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
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